
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง  ก้าหนดชนิด  และลกัษณะของมาตรวดัปริมาตรน้า้มันเชือ้เพลิงจ่ายกอ่นเติม 

รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลติ  อัตราเผื่อเหลือเผือ่ขาด  และอายคุ้ารบัรอง 
 
 

เพ่ือให้การก้าหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมเกิดความ
ชัดเจนและมีมาตรฐาน  ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย  คณะกรรมการ
ชั่งตวงวัด  จึงมีมติในคราวประชุม  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน  2562  
เห็นชอบให้ก้าหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  รายละเอียด  
ของวัสดุที่ใช้ผลิต  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  และอายุค้ารับรอง 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  ๘  วรรคสอง  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๖  และ
มาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการชั่งตวงวัด  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“ของเหลว”  (Liquids  to  be  measured)  หมายความว่า  น้้ามันเชื้อเพลิง 
“สภาวะท้างานปกติ”  (Rated  Operating  Conditions)  หมายความว่า  สภาวะที่การใช้งาน

ของมาตรวัดยังคงให้ผลถูกต้องอยู่ในค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  เช่น  ชนิดของของเหลว  ความหนาแน่น
ของของเหลว  ความหนืดของของเหลว  อุณหภูมิและความดันของของเหลว  รวมทั้งข้อก้าหนดอื่น  ๆ   
ที่มีผลต่อการท้างานของมาตรวัด 

“สภาวะพ้ืนฐาน”  (Base  conditions)  หมายความว่า  สภาวะของของเหลวที่ถูกวัด 
ซึ่งปริมาตรของของเหลวที่วัดได้ถูกแปลงค่าไปยังสภาวะนั้น ๆ   ได้แก่  อุณหภูมิพ้ืนฐาน  และความดันพ้ืนฐาน   
โดยก้าหนดให้อุณหภูมิพ้ืนฐานเป็น  ๐  องศาเซลเซียส  ๑๕  องศาเซลเซียส  ๒๐  องศาเซลเซียส  หรือ  
๓๐  องศาเซลเซียส  และความดันพื้นฐานเป็น  ๑๐๑.๓๒๕  กิโลพาสคัล 

“สภาวะขณะวัด”  (Metering  conditions)  หมายความว่า  สภาวะของของเหลว  ซึ่งถูกวัด
ปริมาตรขณะนั้น  ได้แก่  อุณหภูมิและความดันของของเหลว  ขณะท้าการวัดปริมาตร 

“ระบบการวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม”  หมายความว่า  ระบบที่ประกอบด้วย  
มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิง  อุปกรณ์ควบ  และอุปกรณ์เสริม 

“อุปกรณ์ควบ”  (Ancillary  Device)  หมายความว่า  อุปกรณ์ใช้งานพิเศษเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผลของการวัด  เช่น  ส่วนตั้งศูนย์  ส่วนพิมพ์ค่า  ส่วนแสดงราคา  ส่วนแสดงผลรวม   
ส่วนแปลงค่า  หรือส่วนตั้งปริมาณจ่ายล่วงหน้า 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



“อุปกรณ์เสริม”  (Associated  Device)  หมายความว่า  ส่วนหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจาก
อุปกรณ์ควบที่จ้าเป็นต้องใช้เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในผลการวัดอย่างถูกต้อง  หรือมุ่งใช้เพ่ือช่วยให้  
การด้าเนินการในการวัดสะดวกยิ่งขึ้น  หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อความแม่นย้าในการวัด  เช่น  
เครื่องก้าจัดไอ  ไส้กรอง  ปั๊ม  วาล์ว  หรือท่อ 

“ส่วนตั้งศูนย์”  (Zero  Setting  Devices)  หมายความว่า  ส่วนที่ ใช้ปรับให้มาตรวัด 
แสดงค่าเป็นศูนย์ 

“ส่วนแสดงคา่”  (Indicating  Devices)  หมายความว่า  ส่วนของมาตรวดัที่ใช้แสดงค่าปรมิาณ
ของสิ่งที่วัด 

“ค่าขั้นหมายมาตรา”  (Principal  Scale  Marks)  หมายความว่า  ค่าที่แสดงเป็นหน่วย 
ของปริมาตรของความแตกต่างระหว่างค่าที่แสดง  ๒  ค่าที่ต่อเนื่องกัน 

“อัตราการไหล”  (Flowrate  :  Q)  หมายความว่า  ปริมาณของของเหลวที่ไหลผ่านมาตรวัด
ต่อหนึ่งหน่วยเวลา 

“อัตราการไหลสูงสุด”  (Maximum  Flowrate  :  Qmax)  หมายความว่า  อัตราการไหลสูงสุด
ที่มาตรวัดสามารถท้างานได้  โดยไม่เกิดความเสียหายกับตัวมาตรวัดและความคลาดเคลื่อนของการวัด
ปริมาตรของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก้าหนด 

“อัตราการไหลต่้าสุด”  (Minimum  Flowrate  :  Qmin)  หมายความว่า  อัตราการไหลต่้าสุด
ที่มาตรวัดสามารถท้างานได้  โดยความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  
ที่ก้าหนด 

“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด”  (Maximum  Permissible  Errors  :  MPE)  หมายความว่า   
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของมาตรวัดนั้น ๆ 

 

ลักษณะ  1 
เครื่องวดัที่อยู่ในบงัคับแหง่พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิมาตราชั่งตวงวดั  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ.  2557 
 
 

ข้อ 3 ให้มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมเพ่ือใช้ในการขายปลีก  โดยมี 
ถังส้ารองน้้ามันเชื้อเพลิง  ขนาดไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  (ฉบับที่   3)   
พ.ศ.  2557 

มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  คือ  เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบเพ่ือใช้วัด  
และส่งจ่ายของเหลวโดยปริมาตร  และมีส่วนแสดงค่าเพ่ือแสดงผลการวัด  โดยวัดและส่งจ่ายของเหลว

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



จากถังบรรจุของเหลว  ขนาดไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  หลังจากจ่ายเงินผ่านเครื่องหยอดเหรียญ  สอดธนบัตร  
หรือบัตรเครดิต  โดยไม่ผ่านผู้ครอบครองมาตรวัด 

ลักษณะ  2 
ลักษณะ  รายละเอียดวัสดุทีใ่ช้ผลิต  อตัราเผื่อเหลือเผือ่ขาด  และอายุค้ารบัรอง 

 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 4 มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ที่ใช้ในการซื้อขาย  หรือแลกเปลี่ยน
สินค้ากับผู้อื่น  หรือการให้บริการวัด  หรือการใช้มาตรวัดเพ่ือประโยชน์ในการค้านวณค่าตอบแทน   
ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม  ต้องมีลักษณะตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน้าเข้ามาตรวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้  
ต้องผ่านการตรวจสอบจากส้านักงานกลางก่อน  หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของมาตรวัด
ดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้  และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ก็ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ค้ารับรองมาตรวัดดังกล่าวได้ 

ข้อ 5 มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องท้าให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือ
ของการฉ้อโกงได้สะดวก 

มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องท้าด้วยวัสดุที่ดี  มีการออกแบบและสร้างขึ้น
ในลักษณะที่เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอ  ส่วนประกอบของมาตรวัด  
ต้องท้างานได้อย่างต่อเนื่อง  ไม่ช้ารุด  โค้งงอ  หรือผิดเพ้ียนไปจากเดิม  จนท้าให้มีผลต่อความถูกต้อง 
ของมาตรวัด  ในกรณีที่มีการปรับแต่งมาตรวัด  มาตรวัดซึ่งปรับแต่งแล้วต้องรักษาสภาพความถูกต้อง 
ได้อย่างเหมาะสม 

ในกรณีที่จ้าเป็น  ส้านักงานกลางอาจท้าการทดสอบต้นแบบของมาตรวัดตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการประกาศก้าหนดก็ได้ 

ข้อ 6 มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้   
ไว้บนเครื่อง  โดยต้องท้าให้อ่านง่าย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 

(1) ชื่อ  หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต  ผู้น้าเข้า  หรือผู้ขาย 
(2) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง 
(3) เลขล้าดับประจ้าเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก้าหนด 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับส่วนประกอบที่แยกออกจากมาตรวัด  ซึ่งจ้าเป็นต่อการวัด

และไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการวัดนั้น  หรือมาตรวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแสดงรายละเอยีด
ดังกล่าวได้  หรือเมื่อแสดงแล้วจะท้าให้เกิดความเสียหายแก่มาตรวัดนั้น 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ 7 ความเที่ยงของมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องอยู่ภายในอัตรา 
เผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้ 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส้าหรับการให้ค้ารับรองชั้นแรกและการให้ค้ารับรองชั้นหลัง  ให้เป็นไป
ตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ  17 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส้าหรับการตรวจสอบมาตรวัดที่ใช้งานแล้ว  ให้เป็นสองเท่าของอัตรา 
เผื่อเหลือเผื่อขาดส้าหรับการให้ค้ารับรองชั้นแรก 

ข้อ 8 มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่วัด 
ที่เหมาะสมและมีจ้านวนเพียงพอกับการใช้งาน 

ข้อ 9 การแสดงค่าของมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องมีลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) การแสดงค่าแบบดิจิทัล 
 (ก) การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ์อื่นใดมาประกอบกัน 

หรือไม่ก็ตาม  ต้องไม่ท้าให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า 
 (ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง  ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน 
 (ค) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า  ค่าที่พิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าที่แสดง 
(2) การแสดงค่าของมาตรวัดที่ค้านวณราคาได้  จ้านวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับ

ปริมาณการวัดที่แสดง 
ข้อ 10 เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการท้างาน  ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  

รวมทั้งสวิตซ์ของมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องท้าให้อ่านง่าย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 
ข้อ 11 มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องมีที่ส้าหรับผนึก  เพ่ือป้องกัน 

การปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้ว  ซึ่งจะท้าการแก้ไข  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมมาตรวัด
นั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องท้าลายผนึกก่อน 

ข้อ 12 หากมีโปรแกรมที่ใช้กับมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  และโปรแกรม
ดังกล่าวมีผลต่อความเที่ยงของมาตรวัด 

(1) โปรแกรมดังกล่าวต้องไม่ท้าให้ความเที่ยงของมาตรวัดคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  
หรือแสดงค่า  พิมพ์ค่า  ค้านวณหรือบันทึกค่าผลการวัดคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดหลังจาก
ตรวจสอบให้ค้ารับรอง  และต้องจัดให้มีวิธีการป้องกันการแก้ไขหรือปรับแต่งหรือดัดแปลงโปรแกรม  
ด้วยวิธีผนึกทางกล  (mechanical  seal)  หรือวิธีผนึกทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  seal  เช่น  
Audit  trail)  หรือทั้งสองวิธีควบคู่กัน 

(2) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องวัดหรือผู้ครอบครอง  ต้องแสดงชื่อ  รุ่น  และหมายเลข
ประจ้าโปรแกรม  (Software  Identification)  บนส่วนแสดงค่า  และหรือส่วนบันทึกค่าทุกครั้งที่มี 
การปิดเปิดมาตรวัด  หรือสามารถเรียกดูได้เมื่อผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ 
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(3) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องวัดหรือผู้ครอบครอง  ต้องจัดท้าคู่มือการใช้งานโปรแกรม  
ให้ครบถ้วนตามการใช้งานมาตรวัด  และต้องแสดงให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจชั่งตวงวัด
ตรวจสอบได้เสมอ 

ส้าหรับโปรแกรมที่ใช้งานในส่วนต่อขยายเพิ่มเติมออกไปจากมาตรวัด  ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องวัดหรือผู้ครอบครอง  ต้องด้าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(1) แจ้งชื่อ  รุ่น  หมายเลขประจ้าโปรแกรม  (Software  Identification)  พร้อมเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โปรแกรม  ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส้านักงานกลางหรือ
ส้านักงานสาขา  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งเสร็จ 

(2) แสดงชื่อ  รุ่น  และหมายเลขประจ้าโปรแกรม  (Software  Identification)  และข้อมูล 
ที่จ้าเป็นบนเครื่องมืออุปกรณ์ส่วนต่อขยายอย่างชัดเจน  ลบเลือนได้ยาก 

หมวด  2 
มาตรวดัปรมิาตรน้า้มนัเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 

 
 

ข้อ 13 ระบบการวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ประกอบด้วยเครื่องหยอดเหรียญ  สอดธนบัตรหรือบัตรเครดิต  หรือใช้วิธีก้าหนดจ้านวน

เงินและหรือปริมาตรส่งจ่ายล่วงหน้า  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีส่วนแสดงค่าจ้านวนเงินทั้งหมดที่มาตรวัดได้รับในการจ่ายน้้ามันแต่ละครั้งไว้บน

ตัวเครื่องในบริเวณที่สามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน 
 (ข) มีระบบควบคุมหรือกลไกการหยุดการส่งจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงล่วงหน้าติดอยู่กับตัว

มาตรวัด 
(2) มีถังส้ารองบรรจุของเหลวส้าหรับจ่ายภายในตู้จ่าย 
(3) ท้าการส่งจ่ายด้วยอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน  2๐  ลิตรต่อนาที 
(4) ระบบการวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องมีส่วนตั้งศูนย์ส้าหรับส่วนแสดงค่า

ปริมาตรและส่วนแสดงราคา 
(5) ห้ามท้าการสูบจ่ายของเหลวโดยใช้อุปกรณ์ที่ท้าให้เกิดแรงดันอากาศภายในถังน้้ามัน

เชื้อเพลิง 
(6) มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องใช้ให้ตรงกับชนิดของเหลวที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดที่ต้องแสดงตามข้อ  18 
(7) ติดตั้งระบบสายกราวด์เมื่อติดตั้งพร้อมใช้งาน 
(8) ถ้าระบบการวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมมีระบบคอมพิวเตอร์  หรือ

อุปกรณ์เสริมต่อพ่วงโดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอก  ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมนั้น
ต้องไม่ท้าให้ผลการวัดและข้อมูลการวัดผิดไป  และต้องไม่สามารถส่งค้าสั่งหรือข้อมูลเข้าระบบการวัด
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ปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ซึ่งท้าให้มาตรวัดแสดงค่า  พิมพ์ค่า  ค้านวณหรือบันทึกค่าผลการวัด 
ผิดไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่กับระบบการวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  
และต้องปิดผนึกอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอกดังกล่าวด้วย 

(9) ต้องได้รับการออกแบบผลิตและใช้งานด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดปริมาตรซื้อขายของเหลว
ด้วยมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ข้อ 14 ส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพ์ค่าของมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม   
ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมีส่วนแสดงค่าหลัก 
(2) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการวัด  ค่าขั้นหมายมาตรา 

ให้แสดงเป็นค่า  ๑  x  ๑๐k  ๒  x  ๑๐k  หรือ  ๕  x  ๑๐k  โดยที่  k  เป็นเลขจ้านวนเต็มบวก  จ้านวนเต็มลบ  
หรือศูนย ์

(3) ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล 
 (ก) ต้องแสดงผลการวัดอย่างต่อเนื่องในขณะที่ท้าการวัดปริมาตรของของเหลวเพ่ือ 

การซื้อขาย 
 (ข) ปริมาตรของค่าขั้นหมายมาตราละเอียดต่้าสุดของส่วนแสดงค่า  ต้องมีค่าไม่เกิน   

๑๐  มิลลิลิตร 
 (ค) ในกรณีที่มีการเปิดใช้มาตรวัด  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ทั้งหมด 

ที่สามารถแสดงได้ 
(4) ส่วนตั้งศูนย์ส้าหรับส่วนแสดงค่าปริมาตร 
 (ก) ส่วนตั้งศูนย์  สามารถปรับด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติก็ได้ 
 (ข) เมื่อเริ่มท้าการตั้งศูนย์  ส่วนแสดงค่าปริมาตรตอ้งแสดงผลไม่แตกตา่งไปจากผลการวดั

ที่ปรากฏอยู่เดิม  และจะแสดงค่าศูนย์เมื่อการตั้งศูนย์เสร็จสมบูรณ์ 
 (ค) ส่วนตั้ งศูนย์ต้องไม่ท้าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ  ต่อผลการวัด  เว้นแต่ 

การเปลี่ยนไปแสดงค่าศูนย์ 
 (ง) ในขณะที่ท้าการวัด  ต้องไม่มีวิธีการใดที่สามารถปรับส่วนแสดงค่าปรมิาตรให้แสดงคา่

เป็นศูนย์ได้ 
 (จ) ในกรณีที่เป็นส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล  การแสดงค่าปริมาตรหลังจากการตั้งศูนย์ 

ต้องไม่มีความคลาดเคลื่อนและต้องแสดงค่าเป็นศูนย์เท่านั้น 
(5) ก่อนท้าการส่งจ่าย  ส่วนแสดงค่าปริมาตรและส่วนแสดงราคาซื้อขายรวมต้องแสดงค่าศูนย์  

และเมื่อเริ่มท้าการส่งจ่าย  ส่วนแสดงค่าปริมาตรและส่วนแสดงราคาซื้อขายรวมต้องแสดงปริมาตร    
การส่งจ่ายขณะนั้นบนส่วนแสดงค่า 
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(6) ระบบการวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมที่มีหลายระบบและใช้ส่วนแสดงค่า
ร่วมกัน  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าปริมาตรได้เพียงระบบเดียวเท่านั้น 

(7) เมื่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าขัดข้อง  ท้าให้การท้างานของระบบการวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิง
จ่ายก่อนเติมล้มเหลว  มาตรวัดปริมาตรของเหลวประเภทจ่ายก่อนเติม  ต้องแสดงค่าผลการวัด  
ค่าปริมาตรและราคาซื้อขายรวมต่อไปได้อย่างน้อย  ๕  นาที 

(8) ส่วนค้านวณราคา 
 (ก) มาตรวัดที่ค้านวณราคาได้ต้องแสดงราคาต่อหน่วยอย่างถูกต้องตรงตามชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ก่อนท้าการส่งจ่ายทุกครั้ง 
 (ข) ต้องค้านวณราคาทั้งหมดตามราคาต่อหน่วยของการซื้อขายในแต่ละครั้งขณะท้าการวัด 
 (ค) การแสดงราคาซื้อขายรวมตามปริมาตรส่งจ่ายใด ๆ  ต้องแสดงค่าได้เที่ยงตรง  โดยมี

ความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกินผลคูณของ  ๐.๐๑  ลิตรกับราคาต่อหน่วย 
 (ง) การแสดงราคาต่อหน่วย  ในกรณีที่มาตรวัดแต่ละเครื่องใช้วัดปริมาตรส่งจ่ายของ

ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  แต่ใช้ส่วนแสดงค่าชุดเดียวร่วมกัน  ก่อนท้าการวัดปรมิาตรส่งจ่ายของผลิตภัณฑ์ใด
ในแต่ละครั้ง  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์นั้น  และในขณะที่ท้าการวัดต้องไม่มี
วิธีการใดที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงราคาต่อหน่วยได้ 

 (จ) การแสดงปริมาตรรวมและราคาซื้อขายรวม  ส้าหรับการซื้อขายครั้งหนึ่ง ๆ  เมื่อการ
วัดปริมาตรส่งจ่ายเสร็จสิ้นลง  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงปริมาตรส่งจ่ายรวมและราคาซื้อขายรวมเป็นเวลา
อย่างน้อย  ๕  นาที  หรือจนกระทั่งมีการซื้อขายครั้งต่อไป 

 (ฉ) ในกรณีที่มีส่วนพิมพ์ค่าประกอบเข้ากับอุปกรณ์ส่งจ่ายน้้ามัน  การพิมพ์ข้อมูล 
การส่งจ่ายผลิตภัณฑ์ต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

  1) ปริมาตรส่งจ่ายทั้งหมด 
  2) ราคาต่อหน่วย 
  3) ราคาซื้อขายรวม 
  4) ชนิดของผลิตภัณฑ์  เช่น  ชื่อ  สัญลักษณ์  อักษรย่อ  หรือเลขรหัส 
ข้อ 15 ระบบมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องมีอุปกรณ์ควบและ

อุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เครื่องก้าจัดไอหรืออากาศ  หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นที่ป้องกันไม่ให้ไอหรืออากาศผ่านเข้าไป

ในมาตรวัดขณะท้าการวัด 
(2) วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับหรือวิธีการป้องกันการไหลย้อนกลับใด ๆ  ไม่ให้ของเหลว  

ไหลย้อนกลับสู่มาตรวัดอีก 
(3) กลไกการหยุดการส่งจ่าย 
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 (ก) ต้องสามารถหยุดการส่งจ่ายได้แม่นย้า  และในกรณีที่มาตรวัดสามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้  
เมื่อหยุดการส่งจ่าย  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงราคาซื้อขายรวมตรงกับค่าที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า 

 (ข) ส่วนก้าหนดการหยุดต้องท้าให้กลไกการหยุดสามารถปรับระยะการหยุดได้  เพ่ือให้
ปริมาตรส่งจ่ายอยู่ในขอบเขตที่ก้าหนด 

(4) ส่วนวัดระดับของของเหลวภายในถังเก็บ  เมื่อระดับของของเหลวลดต่้าลงจนมีผลต่อ  
ความแม่นย้าของการวัด  ระบบมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมต้องหยุดท้างานได้โดย
อัตโนมัติ  หรือมีสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจน  พร้อมหยุดการส่งจ่ายของเหลว   

ข้อ 16 ท่อส่งจ่ายและวาล์วของระบบมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องมี
ลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

(1) ต้องไม่ท้าให้ของเหลวที่วัดปริมาตรแล้วเกิดการเบี่ยงเบนออกจากห้องวัดหรือท่อส่งจ่ายได้ 
(2) ในกรณีที่มีการติดตั้งท่อส่งจ่ายสองทางขึ้นไป  ต้องมีวิธีการอัตโนมัติเพื่อให้ 
 (ก) ในขณะท้าการส่งจ่าย  ของเหลวต้องไหลออกจากทางส่งจ่ายได้เพียงทางเดียวเท่านั้น 
 (ข) อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลต้องแสดงทิศทางการไหลอย่างชัดเจน 
(3) ต้องไม่มีท่อทางลัดโดยไม่ผ่านมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 
ข้อ 17 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส้าหรับการให้ค้ารับรองชั้นแรกและการให้ค้ารับรองชั้นหลัง

ของมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดมีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย
เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ปริมาณที่ทดสอบ  (V) 
(ลิตร) 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

๐.๒  ถึง  ๐.๔ ๔  มิลลิลิตร 
๐.๔  ถึง  ๑.๐ ๐.๐๑  V 
๑.๐  ถึง  ๒.๐ ๑๐  มิลลิลิตร 

ตั้งแต่  ๒  ขึ้นไป ๐.๐๐๕  V 

ข้อ 18 ระบบมาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้   
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและลบเลือนได้ยาก 

(1) ปีที่ผลิต 
(2) ปริมาตรส่งจ่ายต่้าสุดและปริมาตรส่งจ่ายสูงสุด 
(3) อัตราการไหลต่้าสุดและอัตราการไหลสูงสุด 
(4) ความดันของเหลวต่้าสุดและสูงสุด 
(5) ชนิดของเหลวที่วัด 
ข้อ 19 ให้มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  มีอายุค้ารับรองสองปีนับแต่วันที่ 

ให้ค้ารับรอง 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ให้มาตรวัดปริมาตรน้้ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมที่ให้ค้ารับรองโดยผู้ซ่อม  มีอายุค้ารับรองหกสิบวัน
นับแต่วันที่ให้ค้ารับรอง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


